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Jegyzokonyv

Késziilt: 2017. augusztus 21-én, Tortel Kozség Onkormanyzata Képvisel$-testiiletének
kozmeghallgatasan.

Helye: Polgarmesteri Hivatal Tanacskozo terme (2747 Tortel, Szent Istvan tér 1.)

Godo Tibor Polgarmester tisztelettel koszonti a Képviselo-testiilet tagjait, Czerdczki
Ferencné alpolgarmestert, Dr. Toth Agnes jegyzot. Kiilon kdszonti Farkas Zsolt f6épitészt.

A lakossag részérél megjelentek szama 1 6.

Godé Tibor polgiarmester ismerteti a kozmeghallgatas targyat: Tortel Kozség el6késziiletben
lévé Teleptilésképi Arculati Kézikonyve és Telepiilésképi rendelete. Felkéri Farkas Zsolt
foépitészt a tajékoztatds megtartasara.

Farkas Zsolt foépitész tisztelettel koszonti a megjelenteket. Elmondja, hogy 2016
decemberében latott napvilagot, hogy a telepiiléseknek tn. telepiilésképi arculati kézikonyvet
kell a létrehozni, valamint teleptilésképi rendelet kell alkotni. Ezek gyakorlatilag telepiilésképi
eszkozok, amelyek végeredményben arra szolgalnak, hogy a telepiiléseken kordaban lehessen
tartani az épitkezések manapsag el6forduld érdekességeit. A rendeletnek a kézikényv a
megalapoz6 dokumentuma, amelyet most részletesen kivan ismertetni.

A kézikonyv Tortel kozség rovid bemutatasaval indul. A kozség jelentds természeti és
gazdasagi potenciallal rendelkezik. Hataraban a kunhalmok jellegzetes kiemelkedései mellett
allando és idoszakos vizfolyasok szabdaljak a szantok, legelok, ligetek és erddok mozaikjat. A
kiilteriilet északi, keleti szantoin és legeldin, a déli részen elteriild erd6kben rengeteg, a
vadaszok szamara élménnyel kecsegtetd mezei- és rétvad él.

Az, Orokségiink” cimii fejezetben a telepiilésképi szempontbol meghatarozé épitészeti-,
orokségvédelmi-, taji- és természeti értékek, telepiilésképi jellemzok szerepelnek. Tortel teljes
belteriilete egységes karaktert képvisel, ami a telepiilés ujkori fejlédésének nyoman alakult ki.
Jellemz6 a kozponti teriileteken az atlagosnal kisebb telek, oldalhataron allé épiiletekkel,
altalaban kevés melléképiilettel. A telepiilés mezdgazdasagi multjabol eredden a lakdhazak
mogotti gazdasagi szerepiik is volt.

A torténeti értékli épiiletek koziil a Nepomuki Szent Janos réomai katolikus templom a
klasszicizmus koraban épiilt, a tobbi a romantika és a historizmus idészakaszaibdl szarmazik.
Tovabbi jelentds helyi védettségii épitett 6rokségek még a Déryné Miivelddési Kozpont és
Konyvtar épiilete, a Torteli Szent Istvan Kiraly Altalanos Iskola épiilete, a Dozsa Gydrgy ut 7.
szam alatti (orvos lakds) ingatlan, a Jalsoviczky kuria és a Tanyaszinhaz épiilete.

Tortelen kétféle karakter teriiletet lehet meghatarozni: kisvarosias (vegyes) telepiiléskézpont,
illetve falusias lakotertilet. A kisvarosias telepiiléskézpont a kozosségi, gazdasagi, csoportos
lak6 rendeltetésti intézmények, épiiletek nagyobb telkei kivételével a telepiilési atlagnal
kisebb méretliek, ami miatt a be-, at- vagy tovabbépitésiiknél is fokozottan iigyelni kell a
meglévd szomszédjaikhoz vald illeszkedésre. A falusias lakoteriilet telkei jellemzden a
teleptilés-kozponttol tavolabbi helyzetiiek, zomében bel-, kis részben kiilteriileten. Méretiik —
legtobbszor a hosszisaguk miatt — telepiilési atlag feletti. A telepiiléskdzpont kisvarosias,
teriiletén jelenleg vegyes telepitésii épiiletek talalhatok.



A 16tértol tavolodva zart soru, hézagosan zart sord, aztan tulnyomoan oldalhataron allo és a
torténelmi beépitések koziil itt-ott szabadon allo épiiletek lathatok. A fotértél néhany
teleknyire a lakohazak mar jellemzden foldszintesek. A karakterteriileten a meglévo —
alacsonyabb — utcai telekszomszédjuknal legfeljebb egy szinttel magasabb lakoépiilet
kialakitasa fogadhato el.

Tortel kisvarosias telepiiléskozponti teriiletén a fotéri és szomszédos telkeken a lakdépiiletek
az utcaval parhuzamos kisvarosias, a fotértél néhany teleknyire mar jellemzdéen az utcai
kialakult épitési vonalra befordulo, vagy azzal parhuzamos gerincti, még tavolabb oldalhatér
menti gerincli nyeregtetds hdzak allnak. A teleptiléskozpont vegyes Ovezeteinek fo- és
gytjtéutak menti telkein a lakdépiilet lezarasara javasolt az oldalhatarrol induld, kialakult
utcai épitési vonallal parhuzamos gerincti kontyolt, vagy csonkakontyolt, indokolt esetben
oromfalas nyeregteté alkalmazasa. A telepiiléskdzpont vegyes és kisvarosias Ovezeteinek
mellékutcakban 1évo telkein az oldalhatar menti és az utcai épitési vonallal parhuzamos
gerincli nyeregtetd is elfogadhato. A tet6formdk az utcai épitési vonal menti homlokzat
javasolt épitészeti tagolasait hangstlyozd, koévetd idomokat is tartalmazhatnak. Javasolt az
egyedi nyilas tetosikban, vagy oromfalban elhelyezett nyilaszardval torténé kialakitasa.

A szlikebb f6- és gy(ijtout szakaszok mentén — a jarmuforgalom artalmainak csokkentésére —
elfogadhat6 a zart kialakitasa kapu és kerités is, de a telken allé vagy tervezett lakoépiilettel
Osszhangban 1év6, hagyomanyos anyagokkal, példaul fa vagy bontott tégla, formatégla
megjelenéssel. A f6- és gytlijtdutak szélesebb szakaszain és a mellékutcdkban jo megoldasok a
hagyomanyos anyagu, legalabb 20%-ban attort keritések és kapuk.

Tortel bel- és kiiltertileti lakotertiletein a lakoépiilet telepitése a — tobbnyire az elokert mogotti
— kialakult utcai épitési vonalra illeszked6 lehet. Nem javasolt a kialakult utcai épitési
vonalrdl indokolatlan mértékben hatrahtizott telepités. Belteriileten a lakoépiilet épitési vonal
menti homlokzata tagoldsdra a kornyezetében hagyomdanyos aranyd éEpitészeti formak
alkalmazasa fogadhato el.

Tortel tertiletének alfoldi terepviszonyai miatt a szintkiilonbségek egy-egy telken beliil
sz€lsOséges esetben sem haladjdk meg a 3 métert. Nem elfogadhato az épiilet koriili terep
teljes bevagasa, mert a kialakuldo mélyedésben az épiilet eltiinik, a kert rosszul hasznalhato.
Nem elfogadhato tovabba az épiilet kortiili terep teljes kiemelése sem, mivel igy az feltiin
platora kertil és kiemelkedik szomszédai koziil. J6 megoldas az emelked6 oldalon a lakoépiilet
koriili terep részleges bevagasa. Az igy kitermelt folddel feltolthetd lejtd oldalon a telek és
kevés foldet kell mozgatni. Kivalo megoldas tovabba, ha az épiilet eleve terepre illesztve épiil,
igy a legkedvezobb a kapcsolata a krnyezetével és a foldmunka is minimalis.

A telepiilés teljes teriiletén az épiiletek homlokzati szinei és tetéhéjalas anyagai valtozatosak,
ugyanakkor felfedezhetd egyfajta illeszkedés, hasonld anyagok és szinek csoportjainak
Osszhangja. Lakoépiilet épitésénél, meglévo felujitasa, atépitése vagy hozzaépités soran a
homlokzatok szinezésénél, tetbhéjalds valasztasandl a természetes épitdanyagok sajat szinei,
illetve a foldszinek pasztell arnyalatai koziil szdrmazd harmonikus csoportok Osszeallitasa
javasolt. Nem fogadhat6 el a feltlind és kirivo szinek valasztisa sem a homlokzati, sem a
tetofedd anyagoknal.

Az épiiletek megjelenését és hangulatat a nyildszarok nagyban befolyasoljak. Jellemz6 az
ablakok faragott diszitése a vizszintes foosztason, illetve a modosabb épiiletek ajtajai folotti
faragott diszités, €s az osztott feliilvilagito. A jellegzetes formaji oromzati padlasablak
hasznélata a mai éplileteknek esztétikus megjelenést biztosit.



Jellemzéen az épiiletek ablakai inkabb allé ardnytak. Uj haz épitése, homlokzati nyilaszard
felujitas esetén tetszoleges anyagu, de fa mintazatd, vagy megjelenésti, viztiszta, vagy matt
sikiivegezésti, osztott ablakok beépitése javasolt. Utcai homlokzaton érdemes zsalugatert
kialakitani, illetve redény csak beépitett, rejtett kivitelben Iétesithetd, a nyilaszardval,
homlokzatképzéssel harmonizalé szinben. A nyilaszarok javasolt szine vilagos- €s
kozépbarna, olivazold, vagy ezek sziirkével tort arnyalata.

Tortel teljes teriiletén a falusias hagyomanyokbdl és a telepiilés épitésre alkalmas talajok,
agyag, valyog ¢s homok gazdag kinalatabdl eredéen a vertfalas falusias hazak mellett el6bb a
valyog-, késébb az égetett tégla falazatd, vakolt épiiletek jelentek meg. A tégla lakéhazakat
vakolték, illetve az épittetdk tehetdssége és igénye alapjan diszitették. Keriilend6 az utca felé
a garazskapuval fordulni, javasolt a garazsokba oldalrdl, a telken beliil behajtani, a garazs
utcai oldalat homlokzatként kialakitani. Ha a telek szélessége nem engedi meg, akkor a
tomegalakitast érdemes Ugy tervezni, hogy ne a gardzskapu kapja a f6 hangsulyt a
homlokzaton. A homlokzat kialakitasanal a természetes anyagok — a tégla, vakolt feliiletek,
faburkolat, esetleg k6 alkalmazasa — részesitendok eldnyben.

A kozség kiilonbozd telepiilésrészeiben a tdjba illesztés soran a hagyomanyos telepiiléskép
megorzése az elsddleges cél. Az épiileteket csak részlegesen takarjuk, arnyékold fakat a déli
kitettségli falak kozelében {ltessiink. Az eldkertbe iiltetett fak, cserjék helyének
megvalasztasakor vegyilik figyelembe a haz homlokzati kialakitasat, nyilaszaroinak
elhelyezését. A kerti épitményeket takarjuk, hogy az épiilet jobban érvényesiiljon. A
kertalakitas soran az épiilet és a kert stilusa, hangulata harmoniaban legyen. Els6dlegesen
tehat az épiilet stilusdhoz, tizenetéhez, kozvetitett érzetéhez illeszkedd kertépitészeti
megoldasokat alkalmazzunk. Lehet6ség szerint a helyi természeti adottsigokhoz és
hagyomanyokhoz, meglévé novényzethez illeszkedd fajokat valasszunk. A ndvények
kivalasztasat meghatarozza a hely, ahova iiltetjiik.

A kozteriiletek megfeleld fenntartasa, a mar nem hasznalt kozteriileti elemek elbontasa
latvanyos elorelépést jelenthet. A kiilonbozo feliiletek hatarozott szétvalasztasa (pl.
szegélykovek alkalmazasaval) szintén jelentds javulast eredményezhet. A telepiilés vonalas
elemei vezetik a tekintetet, felftizik a telepiilést alkoto elemeket, ezért harmonikus, egységes
kialakitasuk fontos. A telepiilésen athaladok leginkabb e vonalakon haladva alakitjdk ki a
telepiilésrdl alkotott képiiket. Kiilon figyelmet kell forditani az infrastruktura halozat
elemeinek kiépitésére, nyomvonalvezetésére, felszini és felszin alatti elemeinek tajba
illesztésére is. Fasorok kialakitasakor tigyelni kell arra, hogy a megfelel6 tavolsagra {iltessiik
oket, figyelembe véve végleges méretiiket. Olyan fajokat véalasszunk, amelyek nem ndnek
bele a felsovezetékbe, egyéb kozmiivezetékekbe és az ut folé, akadalyozva a biztonsagos
kozlekedést. A jo favalasztassal és tiltetéssel elkeriilhet6 a csonkolassal kialakult fak cstinya
latvanya. Fontos, hogy a felszin alatti vezetékek (viz, gaz, csatorna, elektromos aram, telefon
¢s internet kabel) tervezésekor kialakitasanal is gondoljunk a fak gyokereinek helyigényére.

Farkas Zsolt f6épitész megkdszoni a szot.

Godo Tibor polgarmester kéri a tervezethez kapcsolodo kérdéseket, hozzaszolasokat.

Prof. Dr. Erdei Laszlé a kiilteriileti tanydk elrendezésével kapcsolatban elmondja, hogy
hianyolta a tipikus alfoldi tanya elrendezést. Elmondja tovabba, hogy az utcaképet
befolyasolja az utca mindsége is, a fejlesztéseknél figyelmet kellene forditani arra, hogy az
utépitések keretén beliil legalabb a nagy godrok be legyenek temetve.




Sajnalja, hogy a kisvarosi képeknél a Roka Kéapolna nem keriilt emlitésre, de van még egy
templom a Do6zsa Gyorgy aton, ami szintén nem keriilt a képek kozé, nem tudja, hogy ez
hogyan itélendé meg.

Farkas Zsolt féépitész elmondja, hogy a reformatus templom azért nem szerepel az
orokségben, mert 4j épitési.

Prof. Dr. Erdei Laszl6 elmondja, hogy a kiilteriileteknél 6rommel hallotta a kunhalmok
megemlitését.

Tekintettel arra, hogy tovabbi kérdés, hozzaszolas a kdzmeghallgatas témajat illetéen nem
érkezett, Godé Tibor polgarmester megkdszoni a Képvisel-testiilet, Dr. Téth Agnes
jegyzo, illetve Farkas Zsolt foépitész munkajat, és a kozmeghallgatast 18 ora 22 perckor
befejezettnek tekinti.
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